はじめにお読みく たさし、 


1) USB ケーブルを使用する場合:このマニュアルで指示があるまで 
ホ USB ケーブルを接続しないでくだぞい。接続すると、ソフトウエ 
アが正しくインストールされない場合があります。 

このマニュアルに従ってハードウエアをセットアップし HP dl-in-one プリンタをコンピュータまたはネットワー 
クに接続します。 セットアップ時に 問題が発生した場合は、 最後の 「トラカレシュー ティング」 のセクションを参照 
してください。 



トプをすべてはがす 



3 


付属品を確認する 



Windows CD 




Macintosh CD 




ユーザー ガイド、ネット 
ワークガイド、アクセサ 
リガイド 



両面印刷アクセサリ 


ドキ■ユメントフイー 
ダトレイ 







或た74社就品^顧む-ド 

られている場合もあり） 


プリントカートリツ 
ジ 黒、カラー\フ オト 



Ethernet ケーノ 
ル(幅の広いコ 
ネクタ） 


電源コードとアダプタ 



USB ケーブル 


2番目の用紙トレイ 


捆包の内容は異なる場合が 
あります。ネットワークのセッ 
トアップに必要なその他の 
部品については、このマニュ 
アルの後半で説明します。 




HP Officejet 7400 series all - in - one プリンタセットアップガイド 


















































n コントロールパネルオーバレイを取りがける 
嘶りがけられていない場合） 



a コントロールパネルオー 
バレイをプリンタの上に置 
きます。 


b オーバレイの四隅をしっか 
り押さえて固定します。 


■コント □-ルパネルオーバレイを 旨 又り付け •をい と 、 HP alMn - one プリ>夕は 動を しません。 


Q ァクセサリを取り付ける 



a ド丰ユメントフイーダトレイのタブ b プリンタを2番目の用紙卜 

をプリンタの上部に調節し、スライ レイの上にセットします。 

ドさせてはめこみます。 



C 両面印刷アクセサリをプリン 
夕の背面にカチッとはまるま 
で挿入します。 



電源コードとアダプタを接続する 



- USB ケーブルを使用する場合： このマニュアルで指示 ■ 
があるまでは USB ケーブルを接続しないでください。 

I 接続すると、ソフトウエアが正しくインストールされ ない' 
■場合が あります。 ' 
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n 付属の電話コードを接続する 
(ファクスを使用する場合） 



付属の電話コードの一方のコネクタを左側の電話ポート 
(1- LINE ) 個線 1) に接続しもう一方のコネクタを壁側ジ 
ヤツクに接続します。 


I 留守番電話を接続するには、『ユーザーガイド』の I 
, ロァクスのセットアップ」 の章を参照してください。 他, 
の電話コードを使用するには、『ユーザーガイド』の「 

' トラブルシューティング 情報」の章を参照して ください。' 


L 国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 


Q 両方の臟トレイを取り付ける 



a 下部の用紙トレイを 
取り外します。 


b 用紙トレイからテー 
プとフェンスを取り 
外します。 


C 使用する用紙サイズ 
にフェンスをセットし 
ます。 


d 下部の用紙トレイに用 
紙を入れ、ガイドを調節 
します。下部の用紙卜 
レイを元の位置に戻し 
ます。 



e 上部の用紙トレイカ 
バーを取り外します。 


f ガイドをスライドさせ 
て前に出します。 


g 用紙を入れて、ガイド 
を調節します。 


h 上部の用紙トレイカ 
ノ く一を元の位置に戻 
します。 


■ 
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電源をオンにして設定する 




a ボタンを押すと、緑色のランプが点滅しその後連続点なになります。 
この間、約1分かかります。 

b 言語選択画面が表示されるのを待ちます。矢印丰一を使用して使用言 
語を選択し 0 K を押して確認します。矢印丰一を使用して国/地域を選 
択し 0 K を押して確認します。 



アクセスドアを開< 



a アクセスドアを持ち上げます。 

b HP all - in - one プリンタの内側にある 
緑色と黒色のラッチを押し下げて、 
持ち上げます。 


E 両方のカートリッジのテープをはがす 



ピンク色のタブを引いて、 両方の プ 
リントカートリッジのテープ着:はが 
します。 



I 銅色の接点に触れたり、テープを I 
カートリッジに貼り直したりしな 
j いでください。 j 


L 圓圓圓圓圓 ■圓圓圓圓 J 
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カラープリントカートリツジを装着する 




■ 作業を続行する前に、プリンタの電源を オン ■ 
! にします。 ! 


k 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 

a HP ラベルを上に向けて カラー プリントカー 
トリ ッジを持ちます。 

b カラー プリントカートリッジを左側のスロッ 
卜の手前にセットします。 

C プリントカートリッジが止まるまで、しっかり 
押します。 


pg 黒プリントカートリツジを装着する 




a HP ラベルを上に向けて黒プリントカートリッ 
ジを持ちます。 

b 黒プリントカートリッジを右側のスロットの 
手前にセットします。 

C 力ートリッジが止まるまで、しっかり押します。 

d ラッチを押し下げて閉じ、アクセスドアを閉じ 
ます。 











































E プリントカ-トリツジを調整する 



a コントロールパネルの各メッセージに対して OK を押し、プリントカーリッジの調整を開始します。 
調整にはしばらく時間がかかる場合があります。 

b ページが印刷されたら、調整は完了です。カラーグラフィックスディスプレイのステータスを確認し、 OK を 
押します。 

インクを交換した際も調整ページが印刷されます。白紙の A 4 普通紙をセットしてください。 


コンピュータの電ミ原をオンにする 



a コンピュータの電源をオンにし必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。 
b 起動しているプログラムや常駐のウイルス対策ソフトウェアがあればすべて終了します。 


プリンタをコンピュータまたはネットワークに接続しない場合は、『ユーザーガイド』の 「ファクスのセットアッ 
プ」の章に進みます。 
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接続タイプ ( A 、 B または C ) を選択する 


A : USB 接続 



プリンタを1台のコンピュータに直接接続する場合は、この接続タイ 
プを使用します。 ソフトウエアの指示があるまで、接続しないでください。 

必要な部品： USB ケーブル 

USB 接続の場合は、セクション A の手順に進みます。 


B : Ethernet (ワイヤード）接続 


且 


□ □ 



プリンタとネットワーク間を Ethernet ケーブルで接続する場合は、この 
接続タイプを使用します。 

必要な部品:ハスルーター、またはスイッチ、および Ethernet ケーブル 

Ethernet ケーブル接続の場合は、セクション B の手順に進みます。 


C : ワイヤレス(アクセスポイント）接続 


卽》 


プリンタとネットワーク間をワイヤレス （802.11 b または g ) 接続する 
場合は、この接続タイプを使用します。 

ワイヤレスハブまたはワイヤレスアクセスポイントが必要です。* 

ワイヤレスアクセスポイント接続の場合肤セクション C の手順に進み 
ます。 


マクセスポイントを使用せず、プリンタにワイヤレスコンピュータを接続する場合は、ネットワークガイドの 

「 アクセスポイントを使用しないでワイヤレスネットワークに接続する」 の章を参照してください。 



ろ 
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ぶの；）ぶ:)；） 









































































セクション A : USB 接続 


正しい CD を挿入する 

Windows ユーザー： Macintosh ユーザー: 




a HP all - in-one Windows CD を挿入します 0 HP all - in-one Macintosh CD を挿入します 0 

ソフトウェアをインストールする前に、次 
b 画面に表示される指示に従います。 のページに進みます。 

C [接続タイス 画面で、 にのコン ピュ ータに直接接続] 

が選択されていることを確認します。次のページに 
進みます。 



■起動画面が表示されない場合は、 [マイコン ピユ ー■ 
! 夕]をダブルクリックし CD - ROM アイコンを ダブル! 
■クリックし、 setup . exe をダブノレクリックします。 ■ 


k 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 
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A 2 


USB ケーブルを接続する 


Windows ユーザー： 

a USB ケーブルを接続するように指示する画面が表示 
されるまでしばらく時間がかかる場合があります。画 
面が表示されたら 、 HP all - in - one プリンタの背面の 
ポートに USB ケーブルの一方のコネクタを接続し、 
コンピュータの 巧意の USB ポ ー K 〔もう一方のコネ 
クタを接続します。 


Macintosh ユーザー： 

a コンピュータからプリンタの背面の USB ポー 
卜に USB ケーブルを接続します。 


I 上記衣-画品を妄宗 され ■ 

! ない場合は、最後の 「卜! 

i ラブルシューテイング 」 i 

■の セクションを参照して ■ 
! ください。 ： 







b HP All-in-One Installer アイコンをダブルクリック 
します。 

C セットアップアシスタントを含むすべての画面の 
指示に従って進みます。 [USB] を選択する必要が 
あります。また、プリンター覧に HP all - in - one プリ 
ンタを追加するには、 プリントセンター （プリンタ 
設定ユーティリテイ）ボタンをクリックする必要が 
あります。 


b ソフトウェアのインストールに続けて [ファクスセツ 
トアップウィザード] 画面と [今すぐサインアッ ス画 

面の指示に従って進みます。 


A 3 
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14ページのステップ17に進む 
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セクション B： Ethernet (ワイヤード)接続 



Ethernet ケーブルを接続する 



a プリンタの背面の黄色のプラグを取り外します。 

b Ethernet ケーブルの一方のコネクタをプリンタの背面の Ethernet 
ポートに接続します。 

C Ethernet ケーブルのもう一方のコネクタをハブ、ルーター、また 
はスイッチに接続します。ケーブルの長さが足りない場合は、長 
いケーブルを購入してください。 


■ 重要： Ethernet ケーブルはファクス用のポートには接続しない ■ 
! でください。ネットワークは動作中である必要があります。既に ! 
I USB ケーブルを接続している場合は、 USB ケーブルを外してくだ ■ 
! さい。 ! 


L 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 
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B 2 


正しい CD を選択する 


Windows ユーザー: 



a HP all - in-one Windows CD を挿入します 0 
b 画面に表示される指示に従います。 

C [接続タイス 画面で、 [ネットワークを介して接続] が 

選択されていることを確認します。画面に表示され 
ている指示に従ってください。 

d 2 つのファイアウオールメッセージを受け入れま 
す。受け入れないと、セツトアップは続行できませ 

ん。 


Macintosh ユーザー: 



a HP all - in-one Macintosh CD を挿入します。 

b HP All - in-One Installer アイコンをダブルクリ 
ックします。 



起動画面が表示されない場合は、 [マイコンピュー 
夕をダブルクリックし CD - ROM アイコンをダブル 
クリックし、 setup . exe をダブノレクリックします。 


セットアップアシスタントを含むすべての画 
面の指示に従って進みます。 [ TCP / IP ] を選 
択する必要があります。また、プリンター覧に 
HP all - in-one プリンタを追加するには、 プリン 
トセンター ヴリンタ設定ユーティリティ）ボ 
タンをクリックする必要があります。 
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14ページのステップ17に進む 





















((ザ)) 


セクション。ワイヤレス(アクセスポイント）ネットワーク 


a プリンタのコントロールパネノレの セットアップ ボタンを押します。 

b 8を押して、ネットワークメニューを表示します。 

C ネットワークメニューが表示されたら、4を押してワイヤレス設定ウ 
ィザードを表示します。 

検出されたネットワークのリストがディスプレイに表示されます。最 
初に、最強シグナルを持つネットワークが表示されます。 

d ステップ Cl で書き留めたネットワークの名前をハイライトし OK を 
押します。値用するネットワークがリストされない場合は\ [新規ネッ 
トワーク] を選択し ネットワーク をを入力します。アクセスポイント 
と HP all - in-one の間に障害物がないことを確認します。） 

e ネットワークが暗号化されている場合は、 WEP 丰一または WPA パス 
ワードを入力するように指示されます。どちらも大文字と小文字を区 
另リします。左側の ディスプレイキーボードの ヒントを参照してくださ 
い。 

f ディスプレイの指示に従います。接続に成 I 力した場合は、次のぺージ 
に進みます。接続に失敗した場合は、最後の 「トラブルシューティング」 
のセクションを参照してください。 


コント ロール パネルで情報を入力する 



ディスプレイキーボードのヒント： 

選択するには、矢印丰一を使用し 
てノ \イライトし 0 K を押します。 

間違った場合は、 [クリア] を選択し 
ます。 

ル文きを使用する場合は、 abc を 
選択します。 

数きを使用する場合は、123を選 
択します。 

終了したら、 騰了] をハイライト 
し、 0 K を押します。 


Q 必要な辭蛇書き留める 

次のステップで、ワイヤレスネットワーク情報を入力する必要があります。すぐに確認できるように、次の情報を 
書き留めておきます。 

情報： 

ネットワーク名（別名 SSID ): 

WEP / WPA パスワードまたはパス丰一(必要な場合)： 

I これらの情報がわからない場合は、ワイヤレスアクセスポイントに同捆されているマニュアルを参照してく I 
! ださい。 ! 
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正しい CD を選択する 


Macintosh ユーザー : 


a HP all - in-one Macintosh CD を挿入します。 

b HP All - in-One Installer アイコンをダブルクリツ 
クします。 




C セットアップアシスタントを含むすべての画 
面の指示に従って進みます。 [ TCP / IP ] を選択 
する必要があります。また、プリンター覧に 
HP all - in-one プリンタを追加するには、プリン 
トセンターヴリンタ設定ユーティリティ）ボ 
タンをクリックする必要があります。 



Windows ユーザー : 



a HP all - in-one Windows CD を挿入します。 
b 画面に表示される指示に従います。 

C [接続タイス画面で、[ネットワークを介して接続]が 

選択されていることを確認します。画面の指示に従 
つて進みます。 

d XP の場合は、2つのファイアウオールメッセージを 
受け入れます。受け入れないと、セツトアップは続 
行できません。 



起動画面が表示されない場合は、[マイコンピュー 
夕をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンをダブル 
クリックし、 setup . exe をダブノレクリックします。 




かかけつて . H 
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[おめでとう!]画面 





均 


[おめでとう!]画面が表示されたら 、 HP all - in - one プリンタを 
使用することができます。操作方法については、『ユーザー 
ガイド』またはオンスクリーンヘルプを参照してください。 

ネットワーク上にその他のコンピュータがある場合は、次の 
ステップに進みます。 



r 


L 


ヒント : 



ワイヤレスネット 
ワークを使用しな 
い場合、青色のラン 
プを消なするには、 

セットアツ:/、8、5、2 

の順に押します。 



出カトレイから用紙が落 
ちないようにするには、用 
紙トレイ拡張部品を引き 
出して手前に返します。 


E その他のコンピュータをセットアップする 
(オプション） 



ネットワーク上に他のコンピュータがある場合は、それぞれのコ 
ンピュータに HP all - in - one プリンタのソフトウエアをインストー 
ノレします。 

画面に表示される指示に従います。ネットワークとコンピュータ 
間ではなく、ネットワークと HP all - in - one プリンタ間の接続タイ 
プが選択されていることを確認します。 
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www.hp.com/support 

問題： コントロールパネルを使用してワイヤレス接続をセットアップしたが、プリンタ 
がネットワークに接続されない。 

操作：アクセスポイントで、ブロード丰ヤストネットワーク名のオプションをオンにし、 
サイレントブロー ド丰ヤスト名をオフにします。 

アクセスポイントを HP all - in - one の近くに移動して、障害物がないことを確認します。 

アクセスポイントをオフにし、30秒待って、再びアクセスポイントをオンにします。 

正しいワイヤレス通信モードと認証タイプを入力していることを確認します。ステップ 
C 1 〜 C 3 を参照してください。 

詳細およびトラブルシューティング情報は『ネットワークガイド』を参照してください。 


けけ け W, 


ザ ■rrth* 化サ 化、 

化敢お恐田な巧!を々か 




問題：[プリンタが見つかりません。] メッセージが表示される。 

操作： 最初に、プリンタとの接続がアクティブであることを確認します。カラーグラフィ 
ックスディスプレイのアイコンを確認します。アイコンが表示されていない場合は、接 
続タイプの選択 ( B または C ) に戻ります。 

接続がアクティブな場合は、次の手順を実行します。 

•プリンタの電源をオフにし、30秒待って、再び電源をオンにします。 

-ファイアフォールの接続を一時的に切ります。 

ワイヤード ( Ethernet ) ネットワークの場合: ケーブルが接続されていることを確認しま 
す。ルーターとプリンタ間のケーブルを確認します。コンピュータとプリンタ間のケー 
ブルを確認します。 LAN 力ードが正しくセットされていることを確認します。 

詳細は、『ネットワークガイド』を参照してください。 


トラブルシューティングおよびその他のセットアップ情報の詳細は、『ネットワークガイド』を参照 
してください。 


トフノ/レソュー 
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問題： プリントカートリツジ装着後に ヴリントカートリツジを取り外し確認してくださ 

い。] メッセージが表示される。 


操作： プリントカートリツジを取り外します。銅接点からテープを完全にはがしたこと 
を確認、します。アクセスドアを閉じます。 



問題： 紙詰まりしている。 


操作： プリンタの電源をオフにしプリントアクセサリを取り外します。ゆっくりと用紙 
を取り除きます。プリントアクセサリを再び装着します。プリンタの電源をオンにし 
用紙を注意して挿入します。ステップ5と8を参照してください。 


， " ，か " IHIut 

• む Wr 
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問題： USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。 

操作： HP all - in-one Windows CD を取り出して再び挿入します。セクション A を参照し 
てください。 



問題：[ハードウエアの追加] 画面が表示される。 

操作：[キャンセル] をクリックします。 USB ケーブルを取り外してから 、 HP all - in-one 
Windows CD を挿入します。セクション A を参照してください。 


問題：[デバイスのセットアップに失敗しました] 画面が表示される。 


操作： コントロールパネルオーバレイが確実に取り付けられていることを確認しま 
す 。 HP all - in - one プリンタからプラグをおも再度接続してくださし、。すべての接続を 
チェックします。 USB ケーブルがコンピュータに接続されていることを確認します 。 USB 
ケーブルは、キ■—ボードや、バスノのードでないノ \ブには接続しないでくださし、。セク 
シヨン A を参照してください。 


- - - 問題： Macintosh ソフトウェアがインストールされない。 

^5^3 f/W が M3 れでいない». MaA で viAfVff がこ々イ 

>ななだミぶ化'就: 

^ 操作： ソフトウェアをインストールする前に、 USB ケーブルがコンピュータに接続され 
ていることを確認します。 USB ケーブルは、キ■—ボードや、バスパワードでないハブに 
は接続しないでください。セクション A を参照してください。ネットワークソフトウェア 
の問題については、ネットワークガイドを参照してください。 



詳細は、『ユーザーガイド』を参照してください。リサイクル紙に巧刷しています。 
サポートが必要な場合は www . hp . com / support にアクセスしてくださし、。 
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